
AGRÍCOLA DIAGONAL

G-AGRI 170WD (FLOTATION)
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(pol.) (mm.) (inch.) (mm.) (inch.) (mm.) (inch.) (mm.) (32nds) (kg.) (lbs) (psi) (Kpa) (km/h) (mph)

400/60-15.5 - 14 TL 13.00 875 34.4 400 15.7 2.565 101.0 20 25 2.731 6.020 52 358 40 25
400/60-15.5 - 18 TL 13.00 875 34.4 400 15.7 2.565 101.0 20 25 3.256 7.170 65 448 40 25
385/65-22.5 - 14 TL 11.75 1.070 42.1 385 15.2 3226 127.0 22 28 2.120 4.675 45 310 50 30
385/65-22.5 - 16 TL 11.75 1.070 42.1 385 15.2 3226 127.0 22 28 2.240 4.940 51 151 50 30
400/60-22.5 - 14 TL 11.75 1.070 42.1 400 15.7 3226 127.0 22 28 2.120 4.675 45 310 50 30
400/60-22.5 - 16 TL 11.75 1.070 42.1 400 15.7 3226 127.0 22 28 2240 4940 51 151 50 30
400/60-22.5 - 18 TL 11.75 1070 42.1 400 15.7 3226 127.0 22 28 2504 5520 55 379 50 30
500/60-22.5 - 16 TL 16.00 1170 46.1 500 19.7 3480 137.0 38 48 3156 6950 41 282 50 30
550/60-22.5 - 16 TL 16.00 1240 48.8 550 21.7 3738 147.2 38 48 3356 7930 45 310 50 30
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LARGURA DA
SECÇÃO

CIRCUNFERÊNCIA
DE ROLAMENTO ±

2 ,5 %

PROFUNDIDADE
DO SULCO

CARGA PRESSÃO VELOCIDADE

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Design adequado para aplicação fora de estrada em todas as
condições meteorológicas.

Projetados para forncer excelente tração para as rodas
motrizes e são adequados tanto para implementos agrícolas

quanto para aplicações industriais de construção.


