GRIPMASTER

OTR RADIAL
G-PRO MINE 240GR

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

Design da banda de rodagem proporciona resisténcia
aimpactos, danos e cortes.

Seu design proporciona conforto e seguranca
ao operador.

Adequado para solos com rochas, minérios e
estradas em condicdes severas.

w GRIPMASTER
APLICACAO: %
R0 ~ DIMENSOES CAPACIDADE DE CARGA
COD. <~ | DIAMETRO | LARGURA PROFUNDIDADE 10 km/h
PADRAO _
MEDIDA | p. LONAGEM COMPOSTO TIPO EXTERNO | DA SECCAO 2GSl CARCA ORESSEO
{pol.) (mm.) (mm.) (mm.) (kes) (psi)
| 26.5R25 | L4 i 25 TL 22,00 1730 660 56 18500 94
29.5R25 L-4 A 25 TL 25.00 1865 765 59 22400 94

Imagens meromente ilustrafivas.




CONHECA NOSSO PORTFOLIO COMPLETO DE MINERACAO
E GARANTA O MELHOR CUSTO/HORA PARA SUA OPERACAO

LINHA RADIAL

E-3/L-3 E-4

G PRO MINE G PRO MINE G PRO MINE G PRO MINE
130GR G PRO 390 GMINE900 G PRO 490 142GR 141GR 240GR
33.25R29 17.5R25 12.00R24 16.00R25 24.00R35 E-4 26.5R25 26.5R25
20.5R25 29.5R25 29.5R25

23.5R25
26.5R25
29.5R25

E-4/L-4 L-5 L-58

G PRO MINE G-PREMIUM G-PREMIUM
1140GR G PRO 580 250BR 2505XR
35/65R33 20.5R25 23.5R25 23.5R25
23.5R25 26.5R25 26.5R25
26.5R25 29.5R25 29.5R25
29.5R25 29.5R29

LINHA DIAGONAL

E-3 L-5

G-PRO MINE 391 L5G
16.00-25 20.5-25 20PR
23.5-25 20PR
26.5-25 28PR
29.5-25 28PR

35/65-33 42PR



: V/4
SOBRE NOS GRIPMASTER

Desde 2005, a Gripmaster® vem crescendo para se tornar uma das melhores marcas globais de
pneus off-road, baseada em performance, no mercado. Com plantas de producao na China e na
india, paises lideres mundiais em qualidade e capacidade de producio, nossos pneus sio
produzidos de acordo com 0s mais rigorosos padrdes de qualidade e devidamente certificados.

NOSSOS DIFERENCIAIS

Ter um dos maiores portfélios do mercado fora de estrada, para todos os segmentos;
Oferecer um suporte técnico exclusivo com gerenciamento de performance;

Estar comprometido em produzir os melhores pneus sob os mais rigorosos padroes
de qualidade, com consisténcia e seguranca.
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